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1. Vegye ki a titán-apatit 
fotokatalitikus légtisztító 
szűrőt.
• Nyissa fel az elülső panelt, és húzza ki 

a levegőszűrőket.
• Fogja a mélyedéseknél a keretet, és akassza 

ki a 4 pecket.

2. Tisztítsa meg vagy cserélje 
ki a titán-apatit foto katali-
tikus légtisztító szűrőt.

[ Karbantartás ]
2-1 Porszívózza le a port, és ha erősen 

szennyezett, akkor áztassa be 
langyos vízbe körülbelül 10–
15 percre.
• Vízzel mosás közben ne vegye ki a szűrőt a 

keretből!

2-2 Mosás után rázza le róla a vizet, 
és árnyékos helyen hagyja 
megszáradni.
• A szűrő anyaga poliészter, ezért nem szabad 

kicsavarni!

[ Csere ]
A szűrőt vegye ki a szűrőkeret 
fülei mögül, és tegyen be egy 
új szűrőt.

• A szűrőkeretet nem szabad eldobni. A titán-apatit 
fotokatalitikus légtisztító szűrő cseréjekor a 
szűrőkeretet újra fel kell használni.

• Az elhasznált szűrőket a nem égethető hulladék 
közé kell dobni.

3. Tegye be a szűrőket, 
ahogy voltak, és csukja 
le az elülső panelt.
• Nyomja meg az elülső panelt kétoldalt 

és középen.

MEGJEGYZÉS
• Működés elszennyeződött szűrőkkel:

 – A levegőt nem tudja szagtalanítani.
 – Nem tisztítja a levegőt.
 – Gyenge lesz a fűtés vagy hűtés.
 – Szag keletkezhet.

• Az elhasznált szűrőket a nem égethető hulladék közé 
kell dobni. 

• A titán-apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő cseréjével 
kapcsolatban érdeklődjön ott, ahol a klímaberendezést 
vásárolta.

Elem Titán-apatit fotokatalitikus légtisztító 
szűrő (keret nélkül), 1 készlet

Cikkszám KAF970A46

 ■ Titán-apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő

Pecek
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■ Ellenőrizze a berendezéseket
 ■Ellenőrizze, hogy a kültéri egység alapzata, rögzítése vagy egyéb szerelvényei nem sérültek vagy rozsdásak-e.
 ■Ellenőrizze, hogy a beltéri és a kültéri egység levegőbemeneténél és -kimeneténél semmi ne akadályozza az áramlást.
 ■Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz akadálytalanul jön-e a kondenzvíztömlőből hűtés vagy szárítás (COOL/DRY) módban.
• Ha nem jön kondenzvíz, akkor a beltéri egységben lehet szivárgás. Ilyen esetben állítsa le a működést, és keresse 

meg a szervizt.

 ■ Hosszabb üzemszünet előtt

1. Üzemeltesse a berendezést VENTILÁTOR módban egy száraz, 
napsütéses napon néhány óráig, hogy kiszáradjon a belseje.
• Nyomja meg a(z)  gombot, és válassza a "  " módot.

• A(z)  gomb megnyomására elindul az üzemmód.

2. Ha a működés leáll, kapcsolja le a szobai klímaberendezés 
főkapcsolóját.

3. Tisztítsa meg a levegőszűrőket, és tegye vissza őket.

4. Vegye ki az elemeket a távirányítóból.
• Ha egy multi kültéri egység van csatlakoztatva, akkor a VENTILÁTOR üzemmódra kapcsolás előtt ellenőrizze, 

hogy a többi helyiségben nem használnak-e véletlenül FŰTÉS üzemmódot.  29. oldal 

 ■ Javasoljuk, hogy végeztessen időszakosan karbantartást
• A klímaberendezés belseje néhány szezon alatt elszennyeződhet, ez a teljesítményt lerontja. Ajánlatos egy szakemberrel 

időnként karbantartást végeztetni, a felhasználó általi tisztítás mellett. 
• A szakember általi karbantartással kapcsolatban érdeklődjön ott, ahol a klímaberendezést vásárolta.
• A karbantartás költségeit a felhasználónak kell fedeznie.

 ■ Fontos információk a használt hűtőközeggel kapcsolatban
• Ez a készülék fl uortartalmú, üvegházhatást okozó gázokat tartalmaz, melyekre a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik.

Hűtőközeg típusa: R410A
GWP(1) érték: 1975
(1)GWP = globális felmelegedési potenciál (Global Warming Potential)

• Európai uniós és helyi jogszabályok a hűtőközeg-szivárgás rendszeres időközönkénti ellenőrzését tehetik kötelezővé. 
További információkért forduljon a helyi márkaképviselethez.

Ápolás és tisztítás
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Hibaelhárítás

 ■ Az alábbi jelenségek nem jeleznek hibát.
• A következő jelenségek nem jelzik a klímaberendezés hibáját, de azért okuk van. A használat folytatható.

Beltéri egység

Kültéri egység

A FŰTÉS üzemmód hirtelen leáll 
és áramló hang hallható.

•   Folyamatban van a kültéri egység leolvasztása.
A FŰTÉS üzemmód akkor indul el, amikor a kültéri egység 
leolvasztása megtörtént. Körülbelül 4–12 percet várni kell.

A működés csak késéssel indul.
 ■  Amikor a "BE/KI" gombot lenyomják 
közvetlenül a működés leállítása után. 
 ■  Amikor üzemmódot váltanak.

•   Ez a klímaberendezés védelmét szolgálja.
Körülbelül 3 percet kell várni.

A szárnyak nem azonnal kezdenek 
legyezni.

•   A klímaberendezés a szárnyak helyzetét állítja be. 
A szárnyak hamarosan mozgásba jönnek.

Hang hallható.
 ■  Víz áramlásához hasonló hang

•   Ezt a hangot a hűtőközeg adja, ahogy a klíma-
berendezésben folyik.

•   Ilyen hang keletkezhet hűtés vagy szárítás üzem módban 
a klímaberendezés kondenzvizének kiszivattyúzásakor.

•   Ha a többi helyiségben a beltéri egységek működnek, 
a hűtőközeg akkor is áramlik a klímaberendezésben, 
ha a klímaberendezés nem működik.

 ■  Fújtató hang
•   Ezt a hangot a hűtőközeg adja, ahogy az üzem-

módot váltó klímaberendezésben áramlik.

 ■  Kattogó hang
•   Ez a hang akkor keletkezik, amikor a klímaberendezés a 

hőmérsékletváltozás miatt kissé zsugorodik, vagy éppen tágul.
 ■Fütyülő hang

•   Ezt a hangot a hűtőközeg áramlása adja 
jégmentesítés üzemmódban.
 ■  Kattogó hang működés közben vagy 
készenléti állapotban

•   Ezt a hangot a hűtőközeg-elzárószelepek vagy 
az elektromos alkatrészek működése adja.
 ■ Dobogó hang

•   Ez a hang akkor hallatszik a klímaberendezésből, amikor 
elszívó ventilátor működik, és a helyiség ajtajai csukva vannak. 
Nyisson ablakot, vagy kapcsolja ki az elszívó ventilátort.

A kültéri egység vizet vagy gőzt ereszt.
 ■ FŰTÉS üzemmódban 

•   A kültéri egységre rakódott jég a jégtelenítő működés közben vízzé vagy gőzzé 
alakul.
 ■ HŰTÉS vagy SZÁRÍTÁS üzemmódban 

•   A levegő nedvessége víz alakban kiválik a kültéri egység hideg csövein, 
és lecsöpög.

A klímaberendezés be van 
kapcsolva, de leáll a levegőfúvás.

•   A célhőmérséklet elérésekor a levegőfúvás sebessége 
csökken, és a működés leáll, hogy ne áramoljon hideg 
levegő a helyiségbe (fűtés közben), illetve ne 
emelkedjen meg a páratartalom (hűtés közben). 
Ha a beltéri hőmérséklet megemelkedik vagy 
lecsökken, a berendezés automatikusan újraindul. 
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Hibaelhárítás
• Az elhárítás módja alapján a hibaelhárítási intézkedések két kategóriába sorolhatók.

Az adott jelenségnek megfelelően kell intézkedni.

Nem probléma
• Az alábbi jelenségek nem jeleznek 

hibát.

Ellenőrzés
• Kérjük, ellenőrizze az alábbiakat, 

mielőtt egy szerelőt hív.

A klímaberendezés nem működik. 
 (A működésjelző lámpa nem világít.)

•   Nincs a főkapcsoló kikapcsolva vagy egy biztosíték 
kiégve? 

•   Nem lépett fel áramkimaradás? 
•   Vannak a távirányítóban elemek? 
•   Az időszabályzó beállítása jó?

 

A hűtő- vagy fűtőhatás gyenge.

•   Tiszták a levegőszűrők?
•   Nem akadályozza valami az áramlást a beltéri és/vagy 

a kültéri egység levegőbemeneténél vagy 
-kimeneténél?

•   A hőmérséklet beállítása jó?
•   Az ablakok és ajtók zárva vannak?
•   A levegőfúvás sebessége és a levegőfúvás irányának 

beállítása jó?

 

Működés közben szokatlan dolog 
történik.

•   A klímaberendezést a villámok vagy a rádióhullámok 
megzavarhatják. A főkapcsolót kapcsolja ki, kapcsolja 
be újra, és próbálja a klímaberendezést a 
távirányítóval működésbe hozni. 

 

A működés hirtelen leáll. 
 (A működésjelző lámpa villog.)

•   Tiszták a levegőszűrők?
Tisztítsa meg a levegőszűrőket.

•   Nem akadályozza valami az áramlást a beltéri és/vagy 
a kültéri egység levegőbemeneténél vagy -kimeneténél?

•   Kapcsolja ki a berendezést, és vegyen el az útból 
minden akadályt. Azután kapcsolja be újra, és próbálja 
a klímaberendezést a távirányítóval működésbe hozni. 
Ha a lámpa még mindig villog, vegye fel a kapcsolatot 
a szervizzel.

•   Multi rendszer esetében a kültéri egységhez csatlakoz-
tatott beltéri egységek üzemmódja megegyezik? 
Ha nem, állítson minden beltéri egységet ugyanarra 
az üzemmódra, és ellenőrizze, hogy a lámpa villog-e.
Ezután AUTOMATIKUS üzemmódban állítsa az 
összes beltéri egységet üzemmódját HŰTÉS vagy 
FŰTÉS üzemmódra egy pillanatra, és ellenőrizze újra, 
hogy a lámpák jelzése normális-e. Ha a lámpák 
villogása a fenti lépések után megszűnik, akkor 
nincsen működési zavar.  29. oldal

 

A működés hirtelen leáll. 
 (A működésjelző lámpa világít.)

•   A rendszer védelme érdekében a klímaberendezés 
leállhat jelentősebb áramingadozás fellépésekor. 
A működés automatikusan újraindul körülbelül 3 perc 
múlva.

 

A beltéri egységből köd gomolyog.

•   Akkor fordul elő, ha a szoba levegőjéből a HŰTÉS 
üzemmód közben bejövő hideg levegő kicsapja 
a nedvességet.

•   Ennek az oka az, hogy a hőcserélő lehűtötte a szoba 
levegőjét, ezért jégmentesítés üzemmódban pára 
képződik.
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A FŰTÉS üzemmód bekapcsolásakor 
nem jön meleg levegő.

•   A klímaberendezés melegszik. Körülbelül 1–4 percet 
várni kell. (A rendszer csak akkor kezdi a levegőt 
áramoltatni, ha egy bizonyos hőmérsékletet már elért.)

 

A BE-/KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS 
nem a beállítások szerint működik.

•   Ellenőrizze, hogy a BE-/KIKAPCSOLÁS-IDŐZÍTÉS 
és a HETI IDŐSZABÁLYZÓ véletlenül nem ugyanarra 
az időszakra van-e beprogramozva. 
Változtassa meg vagy kapcsolja ki a HETI 
IDŐSZABÁLYZÓ beállításait.  23. oldal

 

A távirányító nem működik 
megfelelően.

 ■ Nincs semmilyen jelzés a távirányítón.
 ■ A távirányító csak közelről működik.
 ■ A kijelző fekete vagy gyenge kontrasztú.
 ■ A kijelzőn össze-vissza jelennek meg jelzések.

•   A távirányító hibás működését az elemek lemerülése 
okozza. Az összes elemet új AAA.LR03 (alkáli) 
telepekre cserélni. Az elemek behelyezésével 
kapcsolatos részleteket lásd a kézikönyv másik 
részében.  9. oldal

 

A kültéri ventilátor forog, pedig 
a klímaberendezés nem is üzemel.

 ■  A működés leállása után
•   A kültéri ventilátor tovább forog még 60 másodpercig 

a rendszer védelme érdekében.
 ■  Ha a klímaberendezés nincs bekapcsolva

•   Ha a kültéri hőmérséklet nagyon magas, a kültéri 
ventilátor a rendszer védelme érdekében forogni kezd.

 

A beltéri egységnek szaga van.

•   Olyankor fordul elő, amikor a szobából, bútorokból 
eredő szagok és cigarettafüst lerakódtak a 
készülékben, és a levegőfúvás közben távoznak.
  ( Javasoljuk, hogy ilyen esetben tisztíttassa meg 
a beltéri egységet egy szakemberrel. Érdeklődjön 
márkaszerviznél.)

 

Nem választható FŰTÉS üzemmód, 
hiába hőszivattyús típusú a 
berendezés.

• Ellenőrizze, hogy a jumper (J8) nincs-e megszakítva. 
Ha megszakadt, forduljon a márkaszervizhez.

 

Jumper (J8)
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Hibaelhárítás
 ■ Hívja a szervizt azonnal

 FIGYELMEZTETÉS
 ■Ha szokatlan dolgot (pl. égett szagot) észlel, állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót.
• A meghibásodott berendezés további működtetése károkat, áramütést vagy tüzet okozhat.
• Érdeklődjön a szerviznél.

 ■Ne próbálja meg a klímaberendezést saját maga javítani vagy átalakítani.
• A szakszerűtlen beavatkozás áramütést vagy tüzet okozhat.
• Érdeklődjön a szerviznél.

Ha az alábbiakat észleli, hívja azonnal a szervizt!

• A tápkábel szokatlanul meleg vagy sérült.
• Működés közben furcsa zaj hallható.
• A biztonsági megszakító, egy biztosíték vagy egy 

földzárlat-megszakító gyakran megszakítja a 
működést. 

• Egy kapcsoló vagy gomb időnként nem működik.
• Ha égett szagot érez.
• Víz folyik a beltéri egységből.

Kapcsolja le a főkapcsolót, és hívja a szervizt.

 ■Áramkimaradás után
• A klímaberendezés működése automatikusan újraindul körülbelül 3 perc múlva. Csak néhány percet várni kell.

 ■Villámlás
• Ha villámlik a közelben, állítsa le a működést, és kapcsolja ki a főkapcsolót a rendszer védelme érdekében.

 ■ Hulladékelhelyezési követelmények
A készüléken és a távirányítóhoz mellékelt elemeken ez a szimbólum látható. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy 
az elektromos vagy elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni.
Az elemek esetében a szimbólum alá egy vegyjel is lehet nyomtatva. Ez a vegyjel azt mutatja, hogy az elem egy 
meghatározott koncentráció felett tartalmaz nehézfémet. A vegyjelek a következők lehetnek:

 ■Pb: ólom (>0,004%)
Ne próbálja meg a készüléket házilag szétszerelni: a berendezés szétszerelését, a hűtőközeg, az olaj és egyéb alkatrészek 
kezelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően egy szakképzett szerelő tudja csak elvégezni.
A berendezések és a használt elemek alkatrészeit és anyagait csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet 
szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.
Az előírás szerinti elhelyezéssel egyben megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat.
További információkért forduljon a márkaképviselethez vagy a helyi hatóságokhoz.
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 ■ Hibakeresés a távirányítóval
• A távirányító képes a hiba típusát azonosító hibakódot venni a beltéri egységtől.

1. Ha a  gombot 5 másodpercnél tovább 
tartják lenyomva, a "  " jelzés kezd villogni 
a hőmérséklet-kijelzésnél.

2. Nyomja meg többször a  gombot, 
amíg egy hosszú sípolás nem hallható.
• A hosszú sípolás kíséretében kijelzett kódok az alábbiak.

MEGJEGYZÉS
• Egy rövid és két gyorsan egymást követő sípolás jelzi a nem érvényes kódokat.

• A kijelzett kódok törléséhez, tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig. A kijelzés magától is eltűnik, ha a gombot 1 percig nem nyomják meg.

KÓD JELENTÉS

RENDSZER

00 RENDBEN
UA BELTÉRI-KÜLTÉRI EGYSÉG KOMBINÁCIÓ HIBA
U0 HŰTŐKÖZEGHIÁNY
U2 FESZÜLTSÉGESÉS VAGY TÚLFESZÜLTSÉG A TÁPÁRAMKÖRBEN
U4 ÁTVITELI ZAVAR (A BELTÉRI ÉS A KÜLTÉRI EGYSÉG KÖZÖTT)

BELTÉRI 
EGYSÉG

A1 BELTÉRI PCB-HIBA
A5 NAGYNYOMÁSÚ SZABÁLYOZÁS VAGY A JÉGMENTESÍTÉS
A6 VENTILÁTORMOTOR HIBA
C4 HIBÁS A HŐCSERÉLŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE
C9 HIBÁS A BEJÖVŐ LEVEGŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE

KÜLTÉRI 
EGYSÉG

EA HŰTÉS-FŰTÉS KAPCSOLÁSI HIBA
E1 ÁRAMKÖRI KÁRTYA HIBA
E5 TÚLTERHELÉS KEZDETE
E6 HIBÁS KOMPRESSZORINDULÁS
E7 DC VENTILÁTORMOTOR HIBA
F3 FÚVÓCSŐ-SZABÁLYOZÁS, MAGAS HŐMÉRSÉKLET
F6 NAGYNYOMÁSÚ SZABÁLYOZÁS (HŰTÉSKOR)
H0 SZENZOR HIBA
H6 HIBÁS HELYZETÉRZÉKELŐ SZENZOR - A MŰKÖDÉS LEÁLLÍTVA
H8 DC ÁRAMÉRZÉKELŐ HIBA
H9 HIBÁS A BEJÖVŐ LEVEGŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE
J3 HIBÁS A FÚVÓCSŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE
J6 HIBÁS A HŐCSERÉLŐ HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE
L3 ELEKTROMOS ALKATRÉSZEK MELEGEDÉSE HIBA
L4 TÚL MAGAS HŐMÉRSÉKLET AZ INVERTER ÁRAMKÖR HŰTŐBORDÁJÁN
L5 KIMENET TÚLÁRAM
P4 HIBÁS AZ INVERTER ÁRAMKÖR HŰTŐBORDÁJÁNAK HŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐJE
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Hibaelhárítás
 ■ LED A KÜLTÉRI EGYSÉG PCB-PANELÉN
3MXS, 4MXS, 5MXS sorozat 

ZÖLD PIROS
A MIKROSZÁMÍTÓGÉP 

RENDBEN VAN ÜZEMZAVAR

LED-A 1. 
LED

2. 
LED

3. 
LED

4. 
LED

5. 
LED DIAGNÓZIS

● ● ● ● ● NORMÁL  BELTÉRI EGYSÉGET ELLENŐRIZNI

● ● NAGYNYOMÁSÚ VÉDŐBERENDEZÉS KAPCSOLT BE, VAGY AZ 
EGYSÉG JÉGMENTESÍTÉSE ZAJLIK, VAGY KÉSZENLÉTI MÓDBAN VAN

● ● ● *  MŰKÖDÉSBE LÉPETT A TÚLÁRAMRELÉ, VAGY MAGAS 
A KILÉPŐCSŐ-HŐMÉRSÉKLET

● ● ● HIBÁS KOMPRESSZORINDULÁS
● ● ● BEMENET TÚLÁRAM

● ● ● *  TERMISZTOR- VAGY TRANSZFORMÁTORHIBA
● ● MAGAS HŐMÉRSÉKLET A KAPCSOLÓDOBOZBAN

● ● ● ● TÚL MAGAS HŐMÉRSÉKLET AZ INVERTER ÁRAMKÖR 
HŰTŐBORDÁJÁN

● ● ● ● *  KIMENET TÚLÁRAM
● ● ● *  HŰTŐKÖZEGHIÁNY

● ● ● ALACSONY TÁPFESZÜLTSÉG VAGY ÁTMENETI 
ÁRAMKIMARADÁS

● ● ● ● ÁTVÁLTÓ SZOLENOID SZELEP KAPCSOLÁSI HIBA
● VENTILÁTORMOTOR HIBA

− − − − ● [1. MEGJEGYZÉS]
● − − − − ● ÁRAMELLÁTÁSI ZAVAR VAGY [2. MEGJEGYZÉS]

MEGJEGYZÉS: LED5 csak az 5M sorozaton található.

ZÖLD NORMÁL: VILLOG
PIROS NORMÁL: NEM ÉG

VILLÁGÍT
VILLOG

● ÉG
− NEM SZÁMÍT

 ■ LED A KÜLTÉRI EGYSÉG PCB-PANELÉN
2MXS sorozat 

ZÖLD
A MIKROSZÁMÍTÓGÉP 

RENDBEN VAN
LED-A DIAGNÓZIS

NORMÁL  BELTÉRI EGYSÉGET ELLENŐRIZNI
[1. MEGJEGYZÉS]

● ÁRAMELLÁTÁSI ZAVAR VAGY [2. MEGJEGYZÉS]

ZÖLD NORMÁL: VILLOG
VILLÁGÍT
VILLOG

● ÉG

MEGJEGYZÉS 
• Kapcsolja ki a berendezést, majd kapcsolja be újra. Ha a LED-ek jelzése megint ugyanaz, akkor a kültéri egység PCB-panele hibás.
• A *-gal jelölt diagnózisok nem minden esetben érvényesek. A részleteket lásd a szerelési útmutatóban.
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 ■ JEGYZETEK



3P320970-1A M12B268A (1212) HT

A kétdimenziós vonalkód 
a gyártási kód.

Gyors útmutató


